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ЧЕРТЕЖ:

арх. Хр. ПетковАРХИТЕКТУРА

ЧАСТ: АРХ.

ОБЕКТ:

M 1:50

ФАЗА: ИТП

РАЗРЕЗ 1-1
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инж. Т. Стаматов
инж. Р. Раев

ПиБ инж. М. Чакърова
инж. П. Маргаритов

инж. Ц. Калудова ГЕОЛ. инж. Т. Тодоров

2%

 Плосък покрив:
-покривно покритие - мембрана със защитен слой
-армирана цименто-пясъчна замазка
-битумна хидроизолация
-плочи екструдиран пенополистирол XPS-G-10 см.
-лек бетон за наклон
-стоманобетонова плоча 18 см.
-вътрешна гипсова мазилка

-линолеум тип "Мармолеум" 2,5мм
-цименто-пясъчна замазка
-стоманобетонова плоча 18 см.
-вътрешна гипсова мазилка

-линолеум тип "Мармолеум" 2,5мм
-цименто-пясъчна замазка
-стоманобетонова плоча 14 см.
-полиетиленово фолио за хидроизолация
екструдиран пенополистирол XPS-G-5 см
-пароизолация - PVC фолио
-пясъчна възглавница 10 см.
-баластра 20 см. - трамбована пръст

-вътрешна гипсова мазилка, латекс
-зидария от кухи тухли, 25 см.
-лепило-шпакловъчна смес
-плочи от фасаден, експандиран
-пенополистирол EPS-F-Plus-10см.
-лепило-шпакловъчна смес с
 вградена стъкловлакнеста мрежа
-външна минерална мазилка 2 мм.

-вътрешна гипсова мазилка, латекс
-стоманобетонов елемент, 25 см.
-лепило-шпакловъчна смес
-плочи от фасаден, експандиран
-пенополистирол EPS-F-Plus-10см.
-лепило-шпакловъчна смес с
 вградена стъкловлакнеста мрежа
-външна минерална мазилка 2 мм.

ламаринена пола

РАЗРЕЗ 1-1  М 1:50
Пристройка към съществуваща детска ясла № 19, за
функцията на две нови детски групи, находящи се в
УПИ II - общ. обслужване от кв. 15, по плана на кв.

"Втора Каменица", гр. Пловдив


